OBEC MACHULINCE

INFORMACIE PRE VEREJNOST
(podPla §15a zakona NR SR ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel’stva v zneni
neskorsich predpisov)

Obec v stlade s § 15, ods. 1 pism. a) a § 15a zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky
¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov zverejiiuje na
svojej internetovej stranke informacie pre verejnost, ktoré zahtiaji:

o informacie o zdroji ohrozenia,
informacie 0 moznom rozsahu mimoriadnej udalosti a nasledkov na postihnutom
uzemi a Zivotnom prostredi,

o nebezpecfné vlastnosti a oznacenie latok a pripravkov, ktoré by mohli sposobit’
mimoriadnu udalost’,

o informacie o sposobe varovania obyvatel’stva a o zachrannych pracach,
ulohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
podrobnosti o tom, kde sa daja ziskat’ d’alSie informacie sdvisiace s planom
ochrany obyvatel’stva,

o odkaz na obmedzenia vyplyvajuce z ochrany dovernych informacii a utajovanych
skutocnosti.

Uvedeny dokument je zverejneny na internetovej stranke: www.machulince.moderneobce.sk
Do textu informacie mozno nahliadnut’ na Obecnom urade Machulince, adresa: Machulince,
Hlavna ¢. 115. Verejnost ma moznost’ sa vyjadrit’ k uvedenym informécidm do 30 dni po
zverejneni. Opodstatnené pripomienky sa zohladnia pri aktualizovani Planov ochrany
obyvatel'stva obce.

o Informacie o zdroji ohrozenia, o mozZnom rozsahu mimoriadnej udalosti a
nasledkov na postihnutom tizemi a Zivotnom prostredi

Na zéklade Vypisu z Analyzy tizemia okresu Zlaté Moravce z hl’adiska vzniku moZnych
mimoriadnych udalosti ¢. OU-ZM-OKR-2014/00004 za zdroje ohrozenia obce Machulince
mozno povazovat’:

Ohrozenie vyplyvajuce z umiestnenia jadrovych zariadeni

Ohrozenie tzemia obce Machulince mimoriadnou udalostou spojenou s tnikom
radioaktivnych nebezpecnych latok je ovplyvnené vyznamnym stacionarnym zdrojom.
Jadrové zariadenie Atdmova elektraren Mochovce s prevadzkou 2 jadrovych reaktorov, typu
VVER 213 a instalovanym vykonom 440 MW na jeden blok, sa nachadza v izemnom obvode
Okresného uradu Levice, v katastralnom uzemi obce Kalna nad Hronom, v bode vzdialenom
vzdu$nou ¢iarou 14 km od mesta Zlaté Moravce, predstavuje najzavaznejs$i mozny zdroj
ohrozenia pre obec z hl'adiska rozsahu a dosledkov. Uvedené jadrové zariadenie je trvalym


http://www.machulince.moderneobce.sk/

zdrojom moznosti vzniku MU spojenej s moznym uUnikom radioaktivnych latok
a ionizujuceho ziarenia do ovzdusia i vody s dlhodobym poskodenim zivotného prostredia
s nutnost'ou realizovat’ ochranné opatrenia.

Oblast’ ohrozenia sa pre pripad nehody alebo havarie jadrového zariadenia ¢leni na:

- 16 sektorov s velkostou stredového uhla 22, 5 stupiia, priCom stred prvého sektora je
orientovany na sever,

- pasmo A, ktoré sa vymedzuje ako kruh s polomerom 5 km okolo JZ,

- pasmo B, ktoré je stanovené Rozhodnutim Uradu jadrového dozoru SR &. 101/2006
z 22.3. 2006 pre SE - EMO 1, 2 pricom velkost' ohrozené¢ho uzemia v tvare kruhu,
0 polomere 20 km so stredom medzi reaktormi prvého a druhého bloku okolo jadrového
zariadenia.

Obec Machulince sa nachadza v pasme B od jadrového zariadenia AE Mochovce, celkovo
ohrozené tizemie predstavuje rozlohu 9,42 km?, na ktorom Zije priblizne 1122 obyvatel'ov.

Ohrozenie povodiami

Uzemim obce Machulince preteka vodny tok — rieka Zitava, pricom sa za povodiiou ohrozené
uzemie sa povazuje intravildn obce.

Obec Machulince vykonava preneseny vykon S$tatnej spravy na useku ochrany pred
povodnami a spracovava Povodnovy plan zachrannych prac obce.

V pripade povodni st ulohy a povinnosti organov Statnej spravy pri zabezpecovani ochrany
pred povodiami uvedené v povodiiovom plane obce ¢. 439/2011.

Ohrozenie poZiarmi - vyrobné podniky ohrozené moZnym vznikom poZiaru
vyplyvajiceho z povahy ich ¢innosti

V pripade poruchy na vyrobnom zariadeni hrozia poziare vo vyrobnej prevadzke

- TREBAN AT, s.r.0., Machulince, Topol’¢ianska ¢. 344 (drevovyroba)

- KOFUS TRADE spol. s r.o0., Kopani¢ky ¢.19, Topol'¢ianky (drevovyroba)

- Stefan Baranec, Machulince, Zlatomoravecka &. 65 (drevovyroba)

- Michal Partl, Machulince, Topol'¢ianska ¢. 345 (autodoprava)

nachéadzajucich sa na Gizemi obce.

Ohrozenie cestnou dopravou

Uzemim obce Machulince vedie §t. cesta III. tr. &. 3/5116. Za nebezpe&ny isek mozno
povazovat usek cesty krizovatky na ulici Obycka pri autobusovej zastavke - lanovka, prechod
pre chodcov na ulici Obycka pri lavke na Sportovy Stadion.

V obci existuje predpoklad vzniku mozného ohrozenia spojeného s tnikom
nebezpecnych latok pri vSetkych druhoch preprav.

Cas vzniku, typ ani podmienky takychto udalosti nie je mozné jednozna¢ne vopred
stanovit. Ohrozenie moéze vzniknit v okoli rychlostnych ciest a cestnych komunikécii
prechadzajucich obcou a méze ohrozit’ ktorukol'vek oblast’.



MozZné ohrozenia sposobené vznikom chordb, epidémii a pandémii - ochorenia zvierat

V désledku zanedbania epizootologickych a veterindrno — hygienickych predpisov,
existuje pravdepodobnost’ vzniku a $irenia roznych druhov ochoreni u zvierat, ktorych chovy
sa nachadzaji v obci Machulince, najcastejSie by sa mohol vyskytnat' klasicky mor
osipanych, vtacia chripka, besnota, kataradlna horucka oviec, choroba BSE, scrapie.

Nakaza sa na I'udi méze prenaSat’ z infikovanych zvierat a to najCastejSie priamym
kontaktom s chorymi, resp. uhynutymi zvieratami pri nedodrzani zasad osobnej hygieny,
alebo vdychnutim prachu s obsahom vyluckov chorych, resp. uhynutych zvierat. NajCastejSie
postihnutou skupinou su chovatelia zvierat, oSetrovatelia, polovnici.

o Nebezpecné vlastnosti a oznacenie latok a pripravkov, ktoré by mohli sposobit’
Mimoriadnu udalost’

Nebezpecné latky - su prirodné alebo syntetické latky, ktoré svojimi chemickymi,
fyzikalnymi, toxikologickymi alebo biologickymi vlastnostami samostatne alebo
v kombinacii mbézu spdsobit’ ohrozenie Zivota, zdravia alebo majetku.

Rédioaktivne latky

Dnes su radioaktivne latky vyuzivané v takej velkej miere, Ze charakteristicku
vystraznil znacku si mozeme Casto v§imnut v nemocniciach, na kamionoch prevézajicich
radioaktivne latky, ako aj na jadrovych zariadeniach. V modernej spolo¢nosti zohravaju

vyznamnu ulohu, napriek tomu, Ze radioaktivita je 'udskymi zmyslami nepostrehnutelna,
dokazeme ju celkom l'ahko a vel'mi presne zistit — detekovat’ a merat. Radioaktivne latky
maju jednu vel'mi dblezitu vlastnost’ — ich aktivita sa zmensuje s ¢asom.

V procese vyroby elektrickej energie v jadrovej elektrarni vznikaji ako vedlajsi
produkt radioaktivne latky, ktoré st zdrojom ionizujiceho Ziarenia Skodlivého pre l'udsky
organizmus.

V sucasnej dobe je na trhu pripravok Jodid draselny, uréeny pre profylaxiu v pripade
uvolnenia radioaktivneho jodu zjadrového zdroja. Pre pripad jadrovej havarie si tymto
pripravkom zabezpecené vSetky osoby Zijuce v oblasti ohrozenia. Je vel'mi dolezité, aby bola
informacia o havarii JZ ozndmena obyvatel'stvu ¢o najskor, jodid draselny by sa mal uzit’ do
1 hod. od vzniku, vyhradne len v pripade radiacnej havarie spravidla po dozneni sirén
a oznameni o potrebe ich uZitia rozhlasom, televiziou a pod.

Havarijné monitorovanie je zaloZené na ziskavani informacii o kontaminacii Zivotného
prostredia a predstavuje realne tidaje o radiacnej situacii ziskané na zaklade priamych merani
Vv teréne. V okoli JZ sa sleduju davky z externého oZiarenia.

Chemickeé latky
Podla zékona o chemickych latkach a chemickych pripravkoch rozoznévame

nebezpecné chemické latky a nebezpecné chemické pripravky pre zZivot a zdravie l'udi a pre
zivotné prostredie. V SR sl najcastejSie v priemyselnom odvetvi pouzivané:

Amoniak — NHj3, jedovaty, zieravy plyn. UN kod 1005, Kemlerov kéd 268
Zakladna charakteristika: Pri beznom tlaku a teplote je amoniak toxicky, bezfarebny plyn
(teplota varu za normalnych podmienok je -33,5°C) s charakteristickym prenikavym, ostrym,



silne drazdivym zéapachom zasaditej prichuti. Amoniak je zasadita zieravina, v kvapalnej

forme posobi leptavo. Vd'aka svojej hustote 0,771 kg.m™ je zhruba o polovicu I'ahsi ako

vzduch. Skladuje sa skvapalneny pod tlakom. Je vel'mi dobre rozpustny vo vode, s kyselinami

reaguje za vzniku amonnych soli. M4 silné korozivne Uc¢inky voci kovom, hlavne voci

zliatinam medi. Vytekajtica kvapalina prechadza rychlo do plynnej fazy. Pri rozpinani plynu

sa mozu kratkodobo tvorit’ hmly.

Prva pomoc: Preniest’ postihnutych na cerstvy vzduch, ulozit’ do leziacej polohy, uvolnit

tesné sucasti odevu. Pri zastaveni dychania hned’ zaviest umelé dychanie alebo dychanie

pomocou pristroja, popr. priviest kyslik. Postriekané Casti odevu, obuv a pancuchy ihned

vyzliect (vyzut) a odstranit. Postihnuté miesta na tele oplachnut” ddokladne vodou. Pri

zasiahnuti o¢i premyvat’ hned’ 10-15 minat vodou. Privolat' lekara. Zranenych nenechat

prechladnit’. Omrznuté miesta na tele netriet. Transportovat len v leziacej polohe. Pri

nebezpecenstve straty vedomia ulozit’ a transportovat’ v stabilizovanej polohe na boku.

Dalsie délezité upozornenia pre amoniak

* Pripustné hygienické limity pre NPK - Pp (8 hod. priemerna pre pracovné prostredie je
max. 20 mg/m? NPK - Pm (medzn4 koncentracia 10 minttovd) je max. 40 mg/m®.

» Latka hori len pri vysokych koncentraciach, vyssej teplote a za pdsobenia silného
energetického zdroja!

* Kvapalny amoniak neuvadzat’ do kontaktu s vodou, nadrze chladit’.

* Amoniak v horeuvedenych koncentracidch so vzduchom a kyslikom dava vybusné zmesi!

* Pri tniku latky do kanalizacie alebo do odpadovych vdd vznika leptava - zasaditd zierava
zmes!

* Nebezpecie reakcie s chlérom, brémom, jédom, ortutou, chlérnanom véapenatym,
chlore¢nan, fluorovodikom, ethylénoxidom, chlorovodikom, oxidom uhli¢itym, oxidom
siricitym

Chloér - Clz2 , vePmi jedovaty plyn, UN kéd 1017, Kemlerov kod 266

Charakteristika: Zelenkavy, ostry a drazdivy toxicky plyn. Jedovaty pri vdychnuti. Ma silno
dréazdivé ucinky na o€i, dychaci systém, sliznicu a pokozku. Je nehorlavy, ale podporuje
horenie. Moze prudko reagovat’ s horlavymi a mnohymi organickymi latkami. Skvapalneny
plyn.

Prvd pomoc: Preniest’ postihnutych na Cerstvy vzduch, ulozit’ do leziacej polohy, uvolnit’
tesné sucasti odevu. Pri zastaveni dychania hned’ zaviest umelé dychanie alebo dychanie
pomocou pristroja, popr. priviest' kyslik. Postriekané ¢asti odevu, obuv a pancuchy ihned’
vyzliect (vyzut’) a odstranit’. Postihnuté miesta na tele oplachnut’ dokladne vodou a potom
pokryt’ sterilnym obvdzom. Pri zasiahnuti o¢i premyvat’ hned 10-15 mintt vodou. Privolat’
lekara. Zranenych nenechat’ prechladnut. Transportovat zranenych len poleziacky. Pri
nebezpecCenstve straty vedomia ulozit’ a transportovat’ v stabilizovanej polohe na boku. Tiez
pri poskytovani prvej pomoci nosit’ uplné ochranné obleky.

Kyanovodik (HCN)
Charakteristika: bezfarebna, zvlast' jedovatd, horlava kvapalin s vonou horkych mandli,

v beznych podmienkach je plyn (para) l'ahs$i ako vzduch, rozpustny vo vode, pary so
vzduchom tvoria vybusnu zmes



Formaldehyd (CH20)
Charakteristika: horl’avy, bezfarebny, Stipl'avo zapachajuci, jedovaty, reaktivny plyn, vo vode
I'ahko rozpustny, o nieco t'azsi ako vzduch

Oxid siricity (SO2)
Charakteristika: nehorl’avy, bezfarebny, jedovaty plyn t'azsi ako vzduch.

Biologické latky
Antrax - snet’ slezinnd, azijska cholera, mor, botulizmus, pravé kiahne, ebola.

o Informacie o sposobe varovania obyvatel’stva a o zaichrannych pracach

Obec Machulince zabezpec€uje varovanie obyvatel'stva prostrednictvom varovacieho systému
»VYR-VAR", typ sirény ,,Systém TyRem90*, umiestnenej na stoziari pri poziarnej zbrojnice.

Varovanie obyvatel'stva sa vykondva varovnymi signalmi

a) ,,VSEOBECNE OHROZENIE“ = dvojminiitovy Kolisavy tén sirén

- pri ohrozeni alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri mozZnosti rozsirenia nésledkov
mimoriadnej udalosti.

b) ,,OHROZENIE VODOU*“ = §est'minutovy staly ton sirén

- pri ohrozeni ni¢ivymi uc¢inkami vody.

Koniec ohrozenia a koniec pdsobenia nasledkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signalom
»KONIEC OHROZENIA¥, t.j. dvojminttovym stalym ténom sirén bez opakovania.

Varovny signal a signal koniec ohrozenia sa nasledne dopiiiajii hovorenou informaciou
prostrednictvom hromadnych informaénych prostriedkov, ktord by mala obsahovat
predovsetkym informacie o ¢ase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom
rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvatel'stvo.

Preskusanie prevadzkyschopnosti systémov varovania obyvatel'stva sa vykondva
dvojminitovym stalym téonom sirén po predchadzajicom informovani obyvatel'stva o Case
skusky prostrednictvom hromadnych informaénych prostriedkov.

Zachranné prace — st ¢innosti na zachranu Zivota, ochranu zdravia os6b a zadchranu majetku,
ako aj ich odsun z ohrozenych alebo postihnutych priestorov. Sti€ast'ou zachrannych prac su
¢innosti na zamedzenie Sirenia a pdsobenia nasledkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie
podmienok na odstranenie néasledkov mimoriadnej udalosti. Zachranné prace vykonavaju
zachranné zlozky integrovaného zachranného systému, utvary Policajného zboru a osoby
povolané na osobné ukony.

o Ulohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

- zistenie, alebo obdrzanie spravy o vzniku mimoriadnej udalosti,
- spohotovenie riadiaceho organu — krizového Stabu obce — EVA komisie obce,
- priebezné podavanie informécii potrebnych pre riadenie ZP,



- uzatvorenie ohrozen¢ho priestoru a zabranenie vstupu nepovolanym osobam,
usmernenie odsunu 0sob a pohybu nasadenych sil a prostriedkov,

- podla charakteru mimoriadnej udalosti vydaj prostriedkov individualnej ochrany,

- zabezpecenie ukrytia,

- v pripade nariadenia evakuacie, spohotovenie potrebnych evakuacnych zariadeni,

- vyslobodzovanie zasiahnutych osob, odstraiiovanie trosiek, vytvaranie priechodov,

- poskytnutie zdravotnickej pomoci zasiahnutym a zranenym osobam,

- podra dizky vykonavania ZP zabezpedenie NZ a NU

Obec Machulince vedie prehl'ad o silach a prostriedkoch vyuzitenych k vykonavaniu ZP

Pre pripad riesenia nasledkov mimoriadnej udalosti st fyzické osoby povinné:

a) dodrziavat’ pokyny okresnych uradov, obci, ako aj inych pravnickych osoéb a fyzickych
0s0b uvedenych v § 16 zdkona NR SR €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

b) riadit’ sa ich pokynmi na ukrytie a evakuaciu,

) vykonavat’ opatrenia na ochranu potravin, vody, zvierat a krmiv, ktoré vlastnia alebo st im
zverene,

d) plnit’ tlohy v jednotkach a zariadeniach civilnej ochrany podl'a ur¢enia a zaradenia a na
plnenie uloh sa vopred pripravit’,

e) vykonavat casovo obmedzené prace pre civilnu ochranu suvisiace s bezprostrednou
ochranou zivota, zdravia a majetku,

f) poskytnat’ vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo uzivaju,

g) poskytnit’ potrebné priestory a prostriedky na nidzové ubytovanie osobam postihnutym
mimoriadnou udalost’ou, ako aj osobam, ktor¢ vykonéavaji zachranné prace.

o Podrobnosti o tom, kde sa daju ziskat' d’alSie informacie suvisiace s planom
ochrany obyvatel’stva

Podrobnosti a d’alSie informacie suvisiace s planmi ochrany obyvatel'stva je moZné ziskat’ na
Obecnom trade Machulince, Hlavna ¢. 115, Machulince alebo na tel. ¢. 037/630 17 22.

o Odkaz na obmedzenia vyplyvajice z ochrany dovernych informacii
a utajovanych skutocnosti.

Vyssie uvedené informacie su v stilade so zakonom NR SR ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov anevztahuji sa na ne ziadne obmedzenia,
vyplyvajice zo zdkona NR SR ¢. 215/2004 Z.z o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene
a doplneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR ¢&. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych
udajov zneni neskorsich predpisov.

Zverejnené dna: 10.11.2014
Datum poslednej aktualizacie:



